Interaktiv tizimlar

Eng ko’p tarqalgan ko’p tarmoqli kompyuter texnalogiyalari va multimediya proektorlarining maxsus texnik manbalarini taminlovchi benosita klaviaturasiz kompyuter  matini va grafik axbarotlarni kiritish orqali bu tizimda keng va qulay foydalanish uchun eng mos usul xisoblanadi. Ma’lum sensor kompyuter monitori Touch Screen bo’lib, texnik manbalari kompyuter orqali qo’l tegish bilan bajaruvch barcha xarakatlarini taminlab beradi. Lekin xozirgi sharoitda boshqa texnik manbalar xaqida fikr yuritiladi, ya’ni boshqa toifadagi bajarish funksiyalari umumlashgan va jamoa bo’lib yengilik axbarotlarini ko’rish uchun mo’ljallangan texnik xolatlar xaqida fikr yuritiladi.

Elektron nusxa oluvchi bloklar.

Quyidagi qurilma Panasonic va Plus kompaniyalarida chiqarilgan bo’lib, qog’ozga ko’chirish  yo’li bilan yoki kompyuterga kerak bo’lgan barcha ma’lumotlarni maxsus plastic tekislikda marker bilan chizilgan yoki bajarilgan ishlarni taminlovchi manba bo’lib xizmat qiladi.

Plastik tekislik uzatgich simlari orqali yonma- yon joylashgan bo’ladi.

Stasionar nusxa oluvchi bloklarda ( 1 - rasm ) tekislik aylana shaklda joylashgan bo’lib, uzatgichlartni qabul qilish jarayoni vertical holatda, orqa tomondan tekislikdagi blokda amalga oshiriladi.

Marker bilan yozilgandan keyin ( maxsus flomaster bilan ),  malumotlar knopkalar nusxa olish uchun bosiladi, tekislik chap yonga aylanadi, yoki o’ngga, boshqa tomonga yozilgan ma’lumotlar uzatkichga yetkazib beriladi va maxsus oq qog’ozga nusxa olish uchun chiqaziladi, bu ea maxsus termoprinter yordamida, kerakli nusxaga (oxirgi madelda – oddiy qog’ozga) chiqarib beriladi.

Bir vaqtning o’zida fayl kompyuterga ko’chirish, xotirada saqlash, o’zgartirish agarda kerak bo’lsa multimediya yordami orqali kattalashgan proektor bilan ekranga chiqarish mumkun. Nusxa ko’chirlgach tekislik orqa tomondan ko’rinmas qurilmada ko’chiriladi, birinchi qatorda toza tekislik ko’rinadi. Marker bilan yozilgan ma’lumotlar osongina oddiy o’chirg’ich bilan o’chirib tashlanadi. Stasionar bloklar xar xil modifikasiya shaklda bo’ladi, ular razmerlari, o’chovlari va soni bilan farqlanadi. Nusxa ko’chirish bloki tinglovchilarni kerakli ma’lumotlarni yozib olish, yoki biror- bir ma’lumotlarni saqlab qolishda vaqtini tejashga imkon yaratib beradi. Ayniqsa, bu holat o’quv jarayoni yoki konferensiyalarda barcha qatnashchilarning vaqtlarini, majlislarni qisqa bo’lish uchun eng qulay va muxum manba hisoblanadi.

Tinglovchilar o’zlari bilan nusxa ko’chirish yo’li orqali bu qimmatli ma’lumotlarni olishlari mumkin.

Bu qurilmaning ba’hosi 1500 dollardan 3000 dollargacha bo’ladi.  

Nosoz blok, yani  ishchi holatda bo’magan, tubus holatida bo’ladi. Bunday xolatda, devorga yoki tirgachga mustahkamlanadi, masalan, flip - chartda qistiriladi.

Tekislik ( 80 x 55 sm ) tubusdan qo’l bilan cho’zib olinadi va ish holati boshlanadi ma’lumotlar yetkazib berilgandan keyin, uzatkichga uzatiladi. Kompyuter bilan aloqa ulanadi va qurulma kichik gabaritlar bilan va narxi o’ziga xos bo’lganligi bilan diqqatga sazovor.

Interaktiv va sensor taxtalar.

Boshqa bir turi – elektron nusxa ko’chirish bu interaktiv (sensor) taxtalar. Taxtada yozilgan har bir ma’lumot avtomatik ravishda kompyuterga ko’chiriladi, kerak bo’lsa proektorga ham ko’chiriladi. Har bir tayyorlovchilar har xil jismoniy tamoyillardan foydalanadi, ya’ni taxtadagi ma’lumotlar o’ziga xos xususiyatlar  bilan bog’liq bo’ladi.

Bu bo’lishi mumkin, maxsus ingichka ko’p qavatli sim uzatgichlardan iborat, havo aloqalari o’rniga bo’lgan kabel. Sim taxtaning himoyalanish qatlamiga o’rnatiladi bu esa o’z vaqtida yuqori tegishga zamin yaratadi. Qalam o’z navbatida bosilganda ketma – ketlikda o’tish qatlamlarini birlashtiradi, kompyuterga signal kelib tushadi, aloqa nuqtalarini koordinatga  beradi.

Yuqoridan qo’yilgan qalam, elektron qurulma hisoblanmaydi, chunki bu o’tkir har qanday asbob bo’lishi mumkin. Boshqa vaziyatlarda elektron qalamlar qo’lanilishi mumkin, elktron simlarga ulangan holat ( elektromagnit Texnalogiyasi ). Qalam elektron signal ko’chisih xususuyatiga ega.Taxtaning yuqori qismidagi qalamning uzatilishi bilan birgalikda nuqtalar koordinatasiga  signal kelib tushadi bu esa o’z navbatida kompyuter bilan bog’liq signal hisoblanadi. Bundan tashqari infrakros lazer skaneri texnalogiyasi orqali rangli holati va markerning tuzilishi kuzatiladi.

Har qanday vaziyatda markerni harakatlanish monitoriga bog’lanadi va kompyuter xotirasiga qo’yiladi. Keyin ma’lum bir ma’lumotlar extiyojiga qarab kerakli tuzatishlar kiritib, nusxa olish, elektron aloqa orqali yuborish mumkin, proektor orqali katta ekranga chiqarish mumkin.

Agar sensor taxtaga marker yordamida yoki ko’rsatkich orqali ishchi stol kompyuterning boshqarishi sichqoncha orqali amalga oshiriladi. Iterakt taxtalar layoqati 2000 x 2000 dan 8000 x 8000 nuqtalarga, yani yuqori xolatda zamonaviy monitor va proektorlardan kelib chiqqan xolda ruxsat beriladi. Bu esa o’z navbatida eng yuqori aniqlikda ma’lumotlarni yetkazib berishni taminlaydi.

Bunday interaktiv taktlar 4 – xil tartibda fodalanish mumkin:

a) oddiy oq marker taxtasi. Flamasetr bilan yozilgan yozuvlar sochiqcha bilan yoki o’chirg’ich bilan o’chirib tashlanadi.

b) Quyosh nurlari tushmaydigan ekran.

c) Kompyuter bilan xamkorlikda – nusxa ko’chiruvchi elektron blok.

d) Kompyuter bilan xamkorlikda va multimediya proektori (proeksiya tartibida) – interaktiv tizim, kompyuterni ,, On Line ’’ tartibida ishlashini taminlab beradi. Bunda kompyuterni xar qanday dasturda ishlashi mumkin bo’lgan Windows rusimida tayyorlash mumkin. 

v) va d) tartibida ma’lumotlar maxsus marker yordamida kiritiladi. Taxtadagi yozuvlar kompyuterga aniq vaqt yordamida beriladi. Qalam o’rniga foydalanayotgan texnalogiyalarning ma’lumotlar yig’indisiga qarab, plastmassa ko’rsatkichlar bilan (yozmaydigan ), elektromagnit qalamlar yoki oddiy markerdan fodalanish mumkin. Bir xil markerlarni turlari , taxtaning ma’lum bir chetki qismida saqlanadi. Agar taxtaning chetida ma’lum bir rangdagi markerni olinsa, taxta avtomatik ravishda shu rang tusini oladi. Boshqa bir holatlarda marker rangi maxsus klavish orqali tanlanadi. Rang tanlab olingach, ma’lumotlar kompyuterga beriladi. 

d) tartibida ishni boshlashdan oldin, kordinat nuqtalari aniqlab olinadi, bu esa ketma – ketlikda proektorda ko’rinadi. Markerni taxtani yuqorisiga joylashtirib, har qanday grafik ma’lumotlarni o’rnatish mumkin. Bundan tashqari maxsus nuqtani bosib, pastki qismda klaviatura tasvirini tushurish mumkin. Matn kirish, xarflari kiritish, sanoq sonlarini va belgilarini kiritish mumkin. Bunda marker sichqoncha o’ng tugmasini bosadi. Alohida qurilmalar qo’l matnini tiklash uchun, ya’ni qo’l yozuvidagi matn berilgan farmat asosida amalga oshiriladi.

Bu yerda taxtani oddiyligini, qulayliligini va video konfirensiya tizimida qo’llab o’rnatilishini aytib utish lozim.

Taxtalar odatda devorga mustaxkamlanadi. O’rnatish, qo’shimcha manbalar yani maxsus taglik orqali yuqori yoki past qatlami ko’rib chiqiladi.

Interaktiv taxtalar kerakli xolatda katta o’lchovga ega ( dioganal 43 dan 104 dyuyma tomonlar 4 : 3 ) , sifatli ma’lumotlarni qabul qilish uchun yaratib beradi. Asosiy taxtaning tasviri Hitachi ( Yaponiya ) va Poly Vision ( AQSH) 

Interaktiv Hitosi elektromagnit texnalogiyasi orqali foydalaniladi. Komplekt ichida maxsus elektromagnit marker va lastiklardan iborat bo’ladi. Bundan tashqari oddiy markerlar, o’chirg’ichlar  marker taxtadan foydalanish uchun qo’llaniladi.

PolyVision interaktiv taxtalar.

PolyVision kompaniyasi 2 turdagi interaktiv taktlarni chiqaradi.

Interaktiv taxta Webster TS ( Touch Sensitive) aloqa sensor texnalogiyasiga asoslangan. Bu taxta ajoyib bajarish imkoniyatlari boy bo’lgan oddiy qurulmalardan iborat. Bu yerda maxsus qalamlar kerak emas, chunki standart yengil o’chiriladigan markerlardan foydalanish kerak bo’ladi. Bitta knopkaga teginish bilan, kompyuter o’ziga kerakli bo’lgan barcha ma’lumotlarni qamrab oladi, so’ngra xotirada saqlab, undan ko’chirma olish, elektron aloqa orqali yuborish, chiqarish imkoniga ega bo’ladi. Webster proektorini qo’shish bilan interaktiv tizimga aylanadi, bu esa o’z vaqtida kompyuterdan bevosita taxtadan ko’plab ma’lumotlarni yetkazib berish imkonini beradi. Ularning qiymati uncha katta bo’lmagan summani tashkil qiladi, shuningdek barcha tinglovchilar uchun eng soz va qulay manba hisoblanadi, ayniqsa ta’lim muassasalarida va kichik tijorat korxonalari uchun 2 x 3, 4 x 8 rusumdagi xilma – xilligi, barcha talabalarni qondirish imkoniyatini beradi. PC va Macintosh rusumli modellar o’zaro hamkorlikda bo’ladi.Qo’shimcha harakatlanuvchi to’ldirilgan taglik bilan qo’yiladi.   

Webstar LT (Laser Tracking ) Presizli lazer skaneri texnalogiyasidan foydalaniladi. Yuqori keramik sifatli foydalanish tizimidan qo’llaniladi. Tizimda qimmat bo’lmagan qalamlar bilan ishlanadi, avtomatik rangni aniqlash ro’y beradi (kod rangi aniqlab beradi). Webster LT interaktiv taxtasi g’alati material PBi cermicsteel BO surface, Allianse kompaniyasida  ishlab chiqilgan. Bu material keramik qatlam bilan qoplangan, bu esa taxtaning uzoq vaqt sifatli ishlashiga qulay vaziyat yaratib beradi. Tekis magnit tepadan yozuvlaridan yaxshi ko’rinishi uchun xizmat qiladi. Taxtadagi qora dog’larni o’z vaqtida artish yo’li bilan yo’q qilinadi. Webster LT intensive foydalanishga xizmat qilish uchun tavsiya qiladi.

Webster LT har xil o’lchovdagi 2 x 3 (0,647m x 0,872 ) 4 x 6 dan birgacha bo’ladi. PC  Macintosh birgalikda ishlab chiqilgan.

Sensor tizimidagi ,, tepa qismdagi antenna “ 

Yuqorida interaktiv taxtalar haqida chiroyli ta’rif berildi. Bu foydalanuvchi uchun eng qulay va arzon uskuna hisoblanadi . Bu esa unga foydalanuvchining barcha imkoniyatlarini ochib bermaydi. SHuning uchun 1999 yil oxirida Mimio rusumli sensor tizimi, xuddi shu vazifalarni bajaruvchi, lekin narxi uncha qimmat bo’lmagan ( 780 dollarda ) sotuvga chiqarildi.

Bu esa o’z navbatida bozor harakatini jamlashtirib yubordi. Mimio boshqa taxtalardan farqi shundaki, alohida ishchi tekislikni ahamiyat kasb etmaydi, biroq odatiy auditor marker taxtasini oq rangga aylantirib beradi. Asbob jamlangan holda quriladi va vakum yordamida oddiy auditoriya taxtasiga mustahkamlanadi. Qurulma akustik antenna bilan birga, ultratovush signallariga qabul qilish imkoniga ega holatda bo’ladi. Qo’shimcha scaner qo’llanadi. 

Komplekt holda 4 ta har xil rangdagi markerlar kiradi, artish uchun uchirg’ich. Boshqa turdagi sensor taxtalardan , Mimio proektor orqali kompyuterni boshqarish imkonini beradi.

Qurilma bir necha modifikasiyada namoyon bo’ladi. Oxirgi qo’llanma – Mimio PC – XI – yangi avlod qurulmasi hisoblanadi.  Ishlash qobiliyati katta o’lchov hajmidagi 23 sm antenna  bir hil  paytda bitta sumkada noutbuk sig’imida olib yurish munkin. Yana bitta eng muhim farqi kuchaytirilgan xotira, yani 10 soat kompyuterni ishlatmasdan saqlab qolish qobilyatiga ega. Albatta yozuvlarni amalga oshirish uchun qurulmani kompyuterga ulash zarur. 

 Hozirgi payta xuddi shundaqa antenna bilan boshqa firmalar ham o’z mahsulotlarini chiqaryapti.

Xuddi shu usulda boshqa bir IW -072 firma Peus rusumli interaktiv taxta bor. Lekin bu yerda ulash antenasi yo’q,  tuzilish  stasionar lazir va akustik sensordan iborat.

      Interaktiv taxtaning almashtirish proeksiyasi bilan ishlashi.

To’g’ridan - to’g’ri ishlaydigan proeksiylardan tashqari, orqaga qaytadigan proeksiyalar ham mavjud. Bu taxtalarning o’xshash proeksiya – televizoriga – proektor orqa tomondan sensor ekranga o’rnatib notiq ekranga yaqinlashib proektorni, chirog’ini to’smasdan, o’ziga qulay vaziyat yaratib, ishini bajaradi. Buning ustiga yorug’lik ko’zini qamashtirmaydi. 

   Poly Vision firmasi interaktiv taxtalarning orqaga qaytish proeksiyasiga doir o’xshash uskunalarni ishlab chiqmoqda. Bu yerga lazer texnalogiyasidan foydalaniladi. O’xshash taxtalar 2 ta stasionar blokdagi taxtadan va bitta  mobil blokdan iborat. Bu taxtalar rangli kuchaytirgich ekranlari bilan yorug’  ochiq rasmlarni tasvirlarni ta’minlab beradi. 

Stasionar doskalar devorga yoki maxsus tuzilishga ega bo’lgan tirgaklarga o’rnatiladi 

Proektor va kompyuter komplekt turiga kirmaydi. XGA yorug’likdagi 1500 ANSI lm proektorlarni qo’llash ruxsat beriladi. 

Plazmali panelda intiraktiv qo’ndirish.                                                    

Yuqorida aytib o’tilgan, ko’rsatib o’tilgan  bir xil firmalar sensor qo’ndirish taxtalarini ishlab chiqishadi. Interaktiv qurulma 1,5 – 2,5 sm qalinlikda bo’ladi, va yengil osongina plazmali panelda kiydiriladi. Kompyuterda kerakli bo’lgan ma’lumot – drayverga ulanadi. 

Interaktiv tizimlarning foydalanish xususiyatlari.

Shunday qilib, zamonaviy tenalogiya notiqlar, o’qituvchilar uchun juda katta imkoniyatlarni ochib berdi. Nega deganda barcha qulayliklarga ega bo’lgan texnalogiya dars jarayonlarini sifatli va mazmunli o’tish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Qo’ndirish – 2000 x 2000 nuqtalargacha ruxsat beriladi, eng zo’r plazma panellaridan yuqori bo’lishi kerak. Qo’ndirish panellari 32, 37, 40, 42, diagonal bilan 50, 60 duyumgacha chiqariladi (yoruglikning 15% gacha yoqotilishi ) bundan tashqari IK – priyomniki qo’ndirish uchun tavsiya etiladi. Uning og;irligi 10 – 15 kg tashkil etadi. Qo’ndirishning narxi 4500 dollardan 7000 dollargacha bo’ladi.

Interaktiv tizimlarning ishlatilish prizintatsiyasi.

Quyidagi hollarda zomonaviy texnalogiyadan keng foydalanish mumkin:

- majlis, prezintatsiyalar, konferensiyalar seminarlarni o’tkazish.

- Prezintatsiya otkazish davrida .

- Savdo korxonalarida.

- Muzey ishlarida. 

- Biznes, reklama ishlarida
