Interfeyslar

Ma’lumotlar baytini bir vaqtda uzatish uchun parallel portlarda sakkiz liniyadan foydalaniladi. Bu interfeys tezkorligi bilan farq qilib, kompyuterga printerni ulashda, shuningdek, kompyuterlarni birlashtirishda ishlatiladi (ketma-ket port orqali birlashtirishga qaraganda ma’lumotlarni uzatish tezligi ancha yo‘qori). Parallel portning kamchiligi, ularni birlashtiruvchi liniyalar juda uzun bo‘lmasligidir. Ularni juda uzun bo‘lishi oraliq signal kuchaytirgichlarni o‘rnatish kerak. Aks holda har xil shovqinlar paydo bo‘lishi mumkin.

An’anaviy LPT-porti 
Parallel interfeysli adapter o‘zida kiritish/chiqarish maydonida joylashgan registrlar to‘plamini birlashtiradi. Port registrlari port bazaviy manziliga nisbata standart qiymatlar bilan 3BCh, 378h va 278h manzillashtiradi. Port odatda IRQ7 yoki IRQ5 apparatli uzilishlar so‘rovlari liniyasidan foydalanishi mumkin.
Port tashqi  8-bitli ma’lumotlar shinasi, 5-bitli xolat xabarlari shinasi va 4-bitli boshqaruvxabarlari shinasiga ega bo‘lib, BIOS to‘rttagacha (ba’zan uchta) 
LPT-portlarni (LPT1-LPT4) o‘zining xizmatlari – o‘zilishlarni INT 17h, Centronics interfeysi bo‘yicha printerlarni bog‘lashni ta’minlaydi. Bu xizmatlardan BIOS belgilarni chiqarish (tayyorligi talabi bo‘yicha, apparatli uzilishlarni ishlatmasdan), interfeys va printerni initsializatsiya qilish, shuningdek, printer xolatini bilishga imkon beradi. 

IEEE 1284 standarti
Bu standart 1994 yil martida nihoyaviy tasdiqlandi. Unda parallel portlar fizik tasniflari aniklangan (ma’lumotlarni uzatish rejimlari va h.k.). Bundan tashqari, kompyuter ko‘prejimli portlariga kiruvchi IEEE 1284 standarti tashqi xabarlarni o‘zgarishi tasnifi ilova qilingan, ya’ni 4- va 8-razryadli rejimda, shuningdek EPP va ECP rejimida ishlashi mumkin bo‘lgan portlar haqida ilovalar berilgan. Ma’lumki,  IEEE 1284 xabar shaklini standartlashtirish uchun chiqarilgan bo‘lib, u yordamida kompyuter qurilmalarni o‘rnatlishi boyicha, jumladan printerlar haqida ma’lumot beradi. Bu standart parallel portlarga ulanuvchi qo‘shimcha qurilmalar ishlab chiqaruvchilar uchun ham zarur (disk yurituvchilar, tarmoq adapterlari va boshq.). IEEE 1284 faqat apparatli ta’minot uchun mo‘ljallangan bo‘lib, dasturiy ta’minotga talablarni o‘zida jam etmagan. Parallel portlar bian ishlaydigan, shunday dasturiy ta’minotga talablarni aniqlovchi va turli parallel portlar mikrosxemalarini ishlab chiquvchilar o‘rtasida standart ishlab chiqilishi kerak. Unda BIOS orqali EPP rejimini qo‘llovchi xususiyatlar bo‘lishi kerak.

IEEE 1284 standartida ulanishning kompyuterlarni va printerlarni yoki ikki kompyuterni o‘zaro bog‘lash yo‘qori ruxsatli imkoniyati qaralgan. Bu imkoniyatni ishlatishda printer standart kabeli to‘g‘ri kelmaydi. IEEE 1284 standartida printer uchun juft tola ishlatiladi. A tipidagi ulanish nuqtasi nayzali DB25 sifatida, B tipidagi ulanish nuqtasi Centronics 36 sifatida, C tipidagi tipidagi ulanish nuqtasi yo‘qori zichlikdagi ulanish nuqtasi sifatida qaraladi. Bu ko‘rinishdagi ulanish nuqtalari (С tipidagi) Hewlett-Packard printerariga o‘rnatiladi. Bu uch tipdagi ulanish nuqtalari 1 rasmda ko‘rsatilgan.
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1 rasm. IREE 1284 standartlarida aniqlangan uch turdagi ulanish nuqtalari
Mahsus interfeyslar 
Bu yerda IBM PC-tipidagi kompyuterlarining interfeyslari qaralgan: kiritish qurilmalari interfeyslari (klaviatura va manipulyatorlar), o‘yin adapterarining anomanli va diskret interfeyslari. 

Klaviaturalar interfeyslari 
Klaviaturalarni qo‘shish uchun ikkita aniq signaldan tashkil topgan ketma-ket sinxron interfeys KB-Data va KB-Clock tavsiya etilgan.  

Klaviatura ulanish joyi (orqa paneli tarafidan) va kontakt ko‘rinishi 2 rasmda ko‘rsatilgan. Ular tuzilishi bo‘yicha ikkita variantli odatiy 5-kontaktli DIN rozetkasi (ulanish joyi) yoki kichik hajmli mini-DIN (PS/2) rozetkasi mavjud. Bu ulanish joyidan klaviatura uchun +5 V kuchlanish o‘tkaziladi. PS/2 klaviaturalarini elektrik va mantiqiy interfeyslariga ko‘ra, ulanish joyida mahsus o‘tkazgichlar  ishlatiladi. 
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2. Rasm. Klaviaturalarini ulash joylashishi XT, AT - а va PS/2 – б (ulanish tomonidan ko‘rinishi) 

3.2. Manipulyator interfeysleri 

Sichqonchani kiritish qurilmasi (mouse) tizimga o‘zining siljishi va tugmalarini bosish-qo‘yib yuborishi haqida ma’lumot beradi.
 Interfeyslari buyicha sichqonchalar asosan to‘rtta asosiy ko‘rinishda bo‘ladi: Bus Mouse, Serial Mouse и PS/2-Mouse,USB Mouse. 

Bus Mouse (shinali sichqoncha) - varianti, dastlabki ishlatilgan sichqonchalar. Faqat datchik va tugmalarga ega; ularning signallarini qayta ishlash moslashtirilgan adapter platasida olib boriladi. Multiport kartalari (СОМ-, LPT- va GAME-portlari), qaysiki, Bus Mouse adapteri o‘natilganlari juda kam uchraydi. 

Serial Mouse – ketma-ket interfeysli sichqoncha, 25 yoki 9-ignali COM-portiga
ulanish. Koordinatali datchik va tugmalar signallarini qayta ishlovchi ichki mikronazoratchiga ega. 

PS/2-Mouse - sichqoncha, PS/2 kompyuterlari bilan birga paydo bo‘lgan.

Uning interfeysi klaviaturaga o‘xshash 6-ignali DIN mini-ulanish joy (3. rasm) [image: image3.jpg][ 5 MS-Clock
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O‘yin adapterlari interfeysi - GAME-port 

O‘yin adapterlari interfeysi asosiy o‘rinni egallaydi. U diskret (4 bitli) va analogli signallar qiymatini kiritishga imkon beradi (4 rezistorli qarshilik). Shu bilan birga bu port joystick va boshqa o‘yin qurilmalarini kiritish (Paddle), zaruriy datchiklarni qo‘shish uchun ishlatilgan. Qarshilikni o‘lchash usuli qarshilikka proporsional impulsni davomiyligini aniqlash dasturiga asoslangan. 

 Shinali tizimlar.

PC ning qurilmalari va tarkibiy qismlari axborot almashadigan liniyalar ( ona platadagi o‘tkazgichlarning ) majmuy shina deyiladi (bus).

Shina ikki va undan ortiq qurilmalar orasida axborot almashish uchun mo‘ljallangan. Faqat ikki qurilmani bog‘lovchi shina port deyiladi.  
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Shinali tizimning sxemali tasviri.

Odatda shina tashqi qurilmalarni ulash o‘rinlariga ega bo‘lib, keyinchalik ular ham shinaning bir qismi bo‘lib qoladi va shinaga ulangan boshqa qurilmalar bilan axborot almashishi mumkin. 

Shina liniyalari uzatilatilayotgan ma’lumotlarning tipiga bog‘liq uchta guruhga ajraladi:

• ma’lumotlar liniyasi (ma’lumotlar shinasi);

• manzillar liniyasi (manzil shinasi );

• boshqarish liniyasi (boshqarish shinasi);

Shinada shu liniyalarning uchta guruhi mavjudligi, uni  boshqa ulanish tizimlaridan ajratib turadi.

PC dagi shinalar funksiyanal vazifasi bo‘yicha turlarga bo‘linadi

• Tizimli shina ( yoki CPU shinasi) Chipset mikrosxemalari tomonidan CPU ga va  CPU dan axborotni almashish uchun foydalaniladi.

• Kesh – xotira shinasi.  CPU va Kesh – xotira orasida axborot almashishida qo‘llaniladi;

• Xotira shinasi operativ xotira va CPU orasida axborot almashishda foydalaniladi. 

• Kiritish /chiqarish shinalari standart va lokal turlarga bo‘linadi.

Kiritish /chiqarish lokal shinalari—bu yo‘qori tezlikdagi shina bo‘lib, tezligi yo‘qori bo‘lgan tashqi qurilmalar ( vedoadapter,tarmoq kartalari, skaner kartalari va boshqalar) va  Chlpset boshqaruvidagi tizimli shinalar orasida axborot almashish uchun mo‘ljallangan. Hozirgi vaqtda PCI shinasi qo‘llanilmoqda. Oldin  ISA va VLB shinalaridan foydalanilar edi.Video ma’lumotlarni kiritish va chiqarish tezligini oshirish va uch o‘lchovli tasvirlarni qayta ishlash jarayonida PC ning ishlash tezligini oshirish uchun   SnteS korporatsiyasi tomonidan AGP(AcceSerated Graphics Port) shinasi ishlab chiqildi.Umuman olganda, AGP shinasi portdir, chunki, u bir nechta qurilmalar orasida axborot almashish uchun mo‘ljallangandir (odatda port ikkita qurilmalar orasida axborot almashadi). 

Kiritish /chiqarish standart shinasi yo‘qorida ko‘rsatilgan shinalarga tezligi nisbatan quyi bo‘lgan qurilmalarni ulash uchun foydalaniladi.Yaqin vaqtlargacha bu shina sifatida  ISA standartli shinasidan foydalanilib kelinar edi. Hozirgi vaqtda ularning o‘rniga   LPC, USB shinalari ishlatilmoqda. 
Bu yo‘qorida keltirilgan shinalar bilan PC shinalarining ro‘yxati tugamaydi. Zamonaviy shinalar funksional  foydalanilishiga qarab, kengaytkich slotlariga o‘rnatiladigan yoki ona plataga integrallanadigan  USB, SCSI, FireWIre shinalari bilan ta’minlanishi mumkin.Ularning ishini moslashtirilgan nazoratchi ta’minlab turadi.
Shina liniyasining vazifasi  
Shina ozining arxitekturasiga ega bo‘lib, bu arxitektura uning quyidagi muhim hususiyatini, ya’ni chegaralanmagan sondagi tashqi qurilmalarning parallel ulanish imkoniyatini va ular orasidagi axborotni almashish ta’minotini amalga oshiradi.   

Ixtiyoriy shinaning arxitekturasi quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga oladi :

• ma’lumotlarni almashish liniyalari  (ma’lumotlar shinasi);

• ma’lumotlarni manzillash liniyalari  (manzil shinalari);

• ma’lumotlarni boshqarish liniyalari (boshqarish shinalari);

• shina nazoratchisi;

Shina nazoratchisi xizmatchi signallar malumotlar almashish jarayonini boshqarishini amalga oshiradi,va odatda alohida mikrosxema ko‘rinishida bajariladi, yoki  Chipset.mikrosxemalariga integrallanadi. Masalan, РС1 shinasining Chlpset 1440BX nazoratchisi  82443KIR mikrosxemasiga integrallangan. 

Ma’lumotlar shinasi. Bu shina orqali  CPU, slotalarga o‘rnatilgan kengaytirish kartalari va xotira orasida malumotlar almashadi.Bunda  DMA (Direct Meinofy Access ) rejimi  muhim ahamiyatga ega. Bu rejimdagi ma’lumotlar almashishni  mos nazoratchi tomonidan boshqarish amalga oshiriladi. Shinaning razryadi qancha yo‘qori bo‘lsa, shuncha ko‘p ma’lumotlar ma’lum vaqt oralig‘ida uzatilishi mumkin. 80286 protsessorli kompyuterlarda 16-razryadli ma’lumotlar shinasi, CPU 80386 va 80486   protsessorli kompyuterlarda 32-razryadli, Pentium oilasidagi CPU li kompyuterlarda  64-razryadli malumotlar shinasi mavjud. 

Manzil shinasi.
Ma’lumotlarni jo‘natuvchi va qabul qiluvchi ma’lum bo‘lsagina,ma’lumotlar bilan almashish jarayoni sodir bo‘ladi. PC ning har bir komponenti, kiritish/chiqarish  registri va RAM yacheykasi o‘zining manziliga ega va  PC dagi umumiy manzillar fazosiga kiradi. PC ning  biror qurilmasiga manzillash uchun, manzil shinasidan foydalaniladi. Bu shina orqali unikal identifikatsiya kodi uzatiladi (manzil). 

Ma’lumotlar almashishini tezlashtirish uchun,  RAM ma’lumotlarni oraliq saqlash qurilmasidan foydalaniladi. Bu holda, unda  vaqtincha saqlanuvchi ma’lumotlarning hajmi muhim axamiyatga ega. Hajm esa manzil shinasining razryadliligiga,ya’ni protsessor tomonidan manzil shinasida generirlanadigan manzillarning maksimal mumkin bo‘lgan miqdoriga  bog‘liq. Boshqacha aytadigan bo‘lsak, manzil o‘zlashtiriladigan RAM yacheykalarining miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Ravshanki, RAM yacheykalarining miqdori  2n dan oshmasligi kerak,bu yerda n manzil shinasining razryadliligi. Aks holda, yacheykalarning bir qismi foydalanilmaydi, chunki protsessor ularga manzillay olmaydi.

Shinaning o‘tkazish qobiliyati.
Shina orqali bir sekundda uzatiladigan axborot bitining miqdori bilan aniqlanishi,shinaning ikkinchi xarakteristikasi bolib o‘kazish qobiliyati deyiladi. 

Shinaning o‘tkazish qobiliyatini aniqlash uchun shinaning takt chastotasini uning razryadiga ko‘paytirish kerak.Masalan, 16-razryadli  ISA shinasi uchun o‘tkazish qobiliyati quyidagicha aniqlanadi:

(16bit х 8,33MGts) : 8 = (133,28Mbit/s): 8 = 16,66 Mbit/s
Shinaning o‘tkazish qobiliyatini hisoblashda uning ishlash rejimini e’tiborga olish kerak (masalan AGP shinasining):videoprotsessorning takt chastotasi 2 marta kattalishishiga va ma’lumotlarni uzatish protokolining muvofiq shinanimg o‘tkazish qobiliyati ham 2 (2-л rejimda)  yoki 4 (4'у-rejimda) marta ortadi, bu esa shinaning takt chastotasining shunga mos ravishda bir necha marta oshishiga teng kuchlidir.

.

Interfeys                                                             
Shinalarga tashqi qurilmalar interfeys yordamida ulanadi.Interfeys deganda biror tashqi PS qurilmaning turli husuiyatlari yig‘indisi tushuniladi,ular shu qurilma markaziy protsessor o‘rtasidagi axborot almashinuvini tashkil etishni aniqlaydi. 

     Bular elektrik va vaqtinchalik (o‘tkinchi) parametrlar, boshqaruvchi signallar to‘plami, ma’lumotlar almashinish protokoli va ulanishning tuzilish xususyatlari. Bunda PC komponentlararo ma’lumot almashish ularning interfeyslari mos kelgan holatdagina mumkin bo‘ladi. IBM moslik tamoyili (tamoyili) PC alohida komponentlarining interfeyslarini standartlashni bildiradi, bu, o‘z navbatida bir butun tizimning moslashuvchanligi, ya’ni tizim konfiguratsiyasini zarurat darajasida o‘zgartirish va turli tashqi qurilmalarni ulash imkoniyatini aniqlaydi. Interfeyslar mos kelmagan hollarda (masalan, tizim shinasi interfeysi va vinchester interfeysi) nazoratchilaridan foydalaniladi.       

ISA shinasi 

IBM PC platformadagi komponentlarning tarixiy yutug‘i deyarli 20 yil ilgari ISA sanoat standarti huquqini olgan arxitekturaning joriy etilishi bo‘ldi. U nafaqat tizimli blo‘kning barcha qurilmalarini bir-biri bilan o‘zaro bog‘lashga imkon beradi, balki yangi qurilmalarni standart bo‘linmalar orqali oddiy ulashni ta’minlaydi. Bunday arxitektura bo‘yicha bajarilgan shinaning o‘tkazuvchanlik qobilyati 5,5 Mbayt/sgachani tashkil etadi, biroq past o‘tkazuvchanlik qobilyatiga qaramasdan, bu shina kompyuterlarda nisbatan “sust” tashqi qurilmalar, masalan, tovushli xarita va modemlarni ulashda qo‘llanib kelinmoqda

EISA shinasi

Ish unumdorligini oshirish zarurati ISA shinalarining yangi turi-kengaytirilgan ISA-EISAning paydo bo‘lishiga olib keldi. U quyidagi afzalliklarga ega: 

• EISA sloti ISA sloti bilan to‘liq mos keladi. Bunga slotning “ikki qavatli” konstruksiyasi (tuzilishi) tufayli erishiladi. “Birinchi qavatda’’ ISA slotining kontaktlariga mos keladigan kontaktlar joylashgan,’’ikkinchi qavat”da esa EISA kontaktlari bo‘ladi. Shuning uchun EISA shinasi slotlariga ISA kartasi (xaritasi) ni o‘rnatish mumkin, shu sababli yangi shinaga o‘tishda barcha kengayish kartalarini darhol o‘zgartirish zarurati bo‘lmaydi. EISA shinasi 32-razryadli hisoblanadi, ya’ni SPV ma’lumotlarining barcha 32 liniyasi slotga kiritilgan, bu tegishli kartalardan (tarmoqli, grafik, qattiq disk) foydalanishni amalga oshiradi, ular bundan keyin ISA shinasi bilan to‘xtab qolmaydi. Garchi shina 8.35 Mgb chastotada ishlasa-da, uni razryadlanishining 32 bit ortishigacha ma’lumotlarni uzatishga 33Mbayt/s maksimal tezlik beradi.

• MSA kabi EISA shinasi-intellektual, ya’ni kengayish kartalarining konfiguratsiyasi DIP-o‘chirib - yoquvchilari va jamperlar yordamida apparat asosida emas, balki dastur asosida ro‘y beradi.

VESA shinasi 

VESA lokal shinasi yoki VLB (VESA Lokal Bus), 80-yillar boshida asos solingan videoelektronika standartlari Assotsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan. VLB ni yaratish zarurati ISA shinasi bo‘yicha videoma’lumotlarni uzatishning juda sekin ro‘y berishi sababli paydo bo‘lgan.VESA lokal shinasi yangi qurilma emas, aniqrog‘i, videoma’lumotlarni almashtiruvchi ISA shinasining kengayishi. 

SPU bilan axborot almashishi VLB slotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri standart shinaning kiritish-chiqarish aylanma yoliga o‘rnatilgan, kartalarga joylashtirilgan nazoratchilarning boshqaruvida amalga oshiriladi. VLB shina 32-razryadlihisoblanadi.. VLB shinasi 32-razryadli hisoblanadi va protsessorning taktli chastotasida ishlaydi. Bundan tashqari, bu shina bo‘yicha ma’lumotlarni uzatishni oldindan ma’lum bo‘lgan manzillarga va boshqaruv signallari uzatiladigan ISA shinasining izidan foydalanmasdan amalga oshirish mumkin emas.

PCI shinasi

VLB kartasi bozorda mustahkam o`rnatishishga  ulgurmasdan yangi PCI shinasi paydo bo`ldi. U Intel firmasi tomonidan, o`zining yangi mahsuldor Pentium protsessori uchun ishlab chiqarilgan . PCI shinasi EISA va VLB dan farqli ravishda, ISA shinasining takomillashtirilgani emas, balki, butunlay yangi shina . Zamonaviy asosga ega bo`lgan PCI shinasining taktli chastotasi tizimli shinaning yarim taktli chastotasi sifatida belginadi, ya`ni tizimli shinaning 66 MGts i taktli chastotasida, PCI shinasi 33 MGts  chastotada ishlaydi, tizimli shinaning chastotasi 75 MGts bo`lganda – 37,5 MGts.

PCI shinasining muhim o`ziga xos xususiyati shundaki, unda BUS Mastering tamoyili amalga oshirilgan, bu ma`lumotlarni jo‘natishda CPU ishtirokisiz ichki qurilmalarning  shinani boshqarish qobiliyatini bildiradi. Axborotni uzatish paytida BUS Masteringni saqlab turuvchi qurilma shinani qamrab oladi va asosi bo`lib qoladi. Bunday yondoshuvda markaziy protsessor ma`lumotlarni uzatish ham davom etayotganda boshqa vazifalarni bajarish uchun bo`shatiladi.

IDE qurilmalariga muvofiq (masalan, vinchester, CD-ROM ) BUS Mastering IDE asos qurilmada ma’lumotlarni qattiq diskdan CPU ning aylanma yo`liga o`tkazishni amalga oshirish imkonini  beruvchi muayyan sxemalar mavjudligini bildiradi. Bu, ayniqsa, Windows 95/98, Windows NT, OS/2 tipidagi ko`p masalali operatsion tizimlardan foydalanilganda muhim.

Hozirgi vaqtda PCI shinasi kiritish- chiqarish shinalari orasida de-fakto standarti bo`lib qoladi. PCi- texnologiyasining asosiy afzalligi, tizim alohida komponentlarining nisbatan mustaqilligidan iborat. PCI konsepsiyasiga muvofiq, ma’lumotlar paketining uzatilishini CPU emas, balki u bilan PCI shinasi orasiga kiritilgan ko`prik (Host Bridge Cashe/ PRAM Controsser) boshqaradi. Protsessor o`z ishini ma’lumotlar  RAM ga uzatilayotganda  (yoki ular solishtirib o`qilayotganda ) yoki tizimning istalgan ikki komponenti o`rtasida ma’lumot almashinayotganda davom ettirishi mumkin. PCi shinasi –universal. Tizimli shina va PCI shinasi asosiy ko`prik (Host Bridge) yordamida biriktirilgani  uchun, keyingisi mustaqil qurilma hisoblanadi va CPU tipiga bog`liq bo`lmagan holda qo`llanilishi mumkin.

· PCI tizimi vaqtinchalik multipleksiyalash tamoyilini qo`llaydi, ya`ni ma’lumotlar va manzillarni uzatishda xuddi o`sha liniyalar qo`llaniladi.

· PCi shinasining muhim xususiyati uning intellektualligi hisoblanadi, ya’ni u apparat vositalarini aniqlay olish va Intel korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan Plug & Play texnologiyasiga muvofiq, tizimning konfiguratsiyasini tahlil qila  olish holatida bo`ladi.

AGP shinasi
PCI shinasinig barcha avzalliklariga qaramay, tizimga tushadigan yuklanmaning ortishi sharoytida uning imkoniyatlari ortishi  etarli bo`lmay qolmoqda. Buning sababi shu bilan izohlanadiki, grafik mikrosxemalarning yangi avlodi bir vaqtning o`zida 3 o`lchovli grafika va video bilan ishlaydi. Faqat foydalanuvchi grafik interfeysini boshqarish uchun shinaning yarim o`tkazish qobiliyati talab etiladi.. Ma’lumki, bitta PCI shinasi grafik va video ma’lumotlarni jo‘natishi uchun etarli emas- grafik tizim quyi chegarasi uchun qo`shimcha shina zarur . PCI shinasi uchun shakllangan standartni o`zgartirmagan holda ma’lumotlarni videoadapterga kiritish-chiqarishni tezlatish va bundan tashqari uch o`lchovli tasvirlarga ishlov berishda, maxsus qimmat turadigan ikki protsessorli videoadapterlarni o`rnatmay turib, PC ning unumdorligini oshirish uchun 1977 yilda Intel firmasi tomonidan AGP shinasiga standart ishlab chiqarilgan. AGP shinasi RAM videoadapterlari o‘rtasida ma’lumot uzatuvchi kanal hisoblanadi . Agar AGP shinasi faqat ikkita qurilmani (videoadapter va RAM ni) bog‘lasa, bunda aslida shina emas port hisoblanadi.

AGP shinasi – bu yo‘qori tezlikka ega bo‘gan local kirituvchi-chiqaruvchi shina bo‘lib, faqat, videotizimning ehtiyojlari uchun mo‘ljallangan. U videoadapterni (SP akselerator) tizimli xotira PC bilan bog‘laydi, shuning uchun asos qurilmada faqat bitta AGP sloti bor. AGP shinasidan faqat bitta qurilma foydalangani sababli, PC shinasi uchun xos bo‘lgan arbitraj muammosi  (bir nechta qurilma bir vaqtning o‘zida shinaga ehtiyoj talab qilishi) yuzaga kelmaydi, bu videoadapter va tizimli xotira o‘rtasida ma’lumotlar almashinish tezligini oshiradi.

AGP shinasi PCI shinasi arxitekturasi asosida ishlab chiqilgan, shuning uchun u ham 32 razryadli hisoblanadi. Shu  bilan birga, unda PCI shinasidan qator muhim farqlari bo‘lib, ular o‘tkazish qobiliyatini bir necha marta oshirirshga imkon beradi:

· Yanada yo‘qori taktli chastotalardan foydalanish (1066 Mbait/ sekundgacha);

· Demultiplikatsiya (SBA rejimi);

· Ma’lumotlarni paketli uzatish;

· USB shinasi (Universal Serial Bus- Universal izchil (ketma-ket) magistral);
Bu asos qurilmalar arxitekturasidagi oxirgi yangiliklardan biri. Bu standart kompyuterning  tashqi uskunalar bilan o‘zaro aloqa usulini aniqlaydi. U 256 tagacha turli izchil interfeysga ega bo‘gan qurilmalarni ulashga imkon beradi. Qurilmalar zanjirlar bilan ulanishi mumkin (har bir navbatdagi qurilma avvalgisiga ulanadi). USB shinasining unumdorligi nisbatan yo‘qori emas va u 1,5 Mbait/ sekundgachani tashkil etadi, lekin klaviatura, sichqoncha, modem, joystik kabi qurilmalar uchun bu etarli emas. Shinaning qulayligi shundan iboratki, u turli qurilmalar o‘rtasidagi to‘qnashuvga umuman yo‘l qo‘ymaydi, qurilmalarni issiq rejimda (kompyuterni o‘chirish mumkin bo‘lmaganda) ulash va uzishga hamda maxsus uskunalarni qo‘llamasdan bir necha kompyuterni oddiy lokal tarmoqqa birlashtirishga imkon beradi. 

PCMCIA shinasi

(Shaxsiy Computer Memory Card International Assocition)

Ishlab chiqaruvchilar xalqaro assotsiyatsyasining shaxsiy kompyuterlar uchun xotira platasi standarti.

Bu standart o‘lchamlardagi xotiralarning tekis kartalarini ulash interfeysini belgilaydi va portative shaxsiy kompyuterlarda qo‘llanadi. 
A tip                                                B tip                                                    C tip


















































